
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Llave Impacto Industrial Ingersoll Rand 1-1/2"
2955B2
SKU: 2955B2

Categoría: Cuadrante 1-1/2", Llave de Impacto Neumatica

Presentamos la llave de impacto neumática 2955 de Ingersoll Rand, con cuadrante de 1-1/2" y un mecanismo de
doble martillo forjado en frío que entrega hasta 4.500 pies-libra de torque máximo en reversa. Su empuñadura
auxiliar 360° totalmente ajustable permite configurar la herramienta según el operario o la aplicación, reduciendo la
fatiga y facilitando el acceso a espacios confinados.

Especificaciones Técnicas

Marca: Ingersoll Rand

Cuadrante: 1-1/2"

Velocidad: 3.300 rpm

Empuñadura: Mango D con auxiliar

Vástago: Estándar

Torque máximo: 6.100 Nm

Torque de apriete: 5.100 Nm / 3.762 ft-lb

Rango de apriete recomendado: 2.170 - 5.100 Nm

Golpes por minuto: 700

Consumo de aire promedio: 95 CFM

Consumo de aire a carga: 95 CFM

Peso: 16.01 kg

Largo: 419 mm

Entrada de aire: 1/2" NPT

Manguera mínima: 3/4"

Vibración: 18 m/s2

Nivel de ruido: 103.3 / 114.3 dB(A)

Accionamiento: Inside Trigger

Tipo de dado: Square / Friction Ring-Thru-hole
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